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Gamma Sapisol

Il pannello isolante
ad alta efficienza energetica
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Sapisol®

Sapiliège®

La gamma

• Descrizione:
Composto  da  due  rivestimenti  in  legno  e  un'  anima 

in EPS (o in  sughero) il  pannello  isolante  Sapisol  è 
disponibile in diversi spessori in grado di soddisfare progetti
 per edilizia privata, pubblica, industriale e terziario

Composizione:

Abete - Profiol n°2 - Spazzolato
Vernice bianco

EPS con grafite 

Sapisol® intradosso acustico 

EPS con grafite 

in Abete

Estradosso del 
pannello in legno 

Sp. 20 mm o 27 mm 
in Abete

Intradosso del 
pannello in legno

Sp. 20 mm o 27 mm 

Abete - intradosso acustico

Faccia inferiore in Abete, 
Abete Invecchiato, Larice, 
Rovere, Red Grandis

Applicazione in copertura e in facciata

Applicazione in copertura e in facciata

(prodotto Sapiphone )  -  Applicazione in copertura

Estradosso del pannello 
in legno sp. 20mm in 

Abete 

Sughero

Estradosso del 
pannello in legno 

Sp. 20 mm o 27 mm 
in Abete

Intradosso del 
pannello in legno  

 Sp. 20  mm o 27mm
in Abete, Abete 

invecchiato,Larice, 
Rovere; Red Grandis, 

...

Intradosso del 
pannello in legno  

 Sp. 20  mm o 27mm
in Abete, Abete 

invecchiato,Larice, 
Rovere; Red Grandis, 

...
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Chêne panneauté - Profil n°2

Le applicazioni

Copertura a 2 falde

Perpendicolare al colmo Parallelo al colmo

Copertura a bassa pendenza

Copertura ad arco

Copertura conica e a vela

Abete - Profilo n°2 - Neutro

Applicazione con struttura metallica
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I vantaggi

STRUTTURALI                ISOLAMENTO                    SOSTENIBILITA'

Grandi Luci Prestazioni Sostenibiltà e durata

Luci fino a 6m* tra gli appoggi :      
        •  risparmio sulla travatura
        • volumi interni piu ampi
        • guadagno di spazio abitativo

* Portata di 6 m per Sapisol® S200 (raccom. AT).

Il Sapisol® si adatta a :
• qualsiasi ambiente (anche  
estramenete freddo)

• Isolamento senza ponti termici
• Requisiti acutstici
• Nessuna deformazione, nessun 
assestamento nel tempo 
(alta affidabilità nel tempo)

 • qualsiasi latitudine e altitudine

        

Finiture in legno in intradosso             Bassi consumi Nessun rifiuto in cantiere

In una unica operazione :
• isolamento ad alte prestazioni
• solaio e sporto del tetto in  
legno completamente rifinito
• supporto della copertura 
affidabile e resistente

• Riduzione dei consumi
• Pensato per l' edilizia residenziale
• Soddisfa i Test di tenuta all' aria
(Blower door test)

•Taglio e rifilatura in stabilimento 
(Affidabilità - Velocità)        
               Taglio a piombo
       Taglio inclinato
       Taglio a misura

• Lunghezza fino a 17 m

Sporgenza                           Isolamento continuo           Movimentazione manuale
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Rispetto dell' ambiente

• Naturale
• Reciclabile
• Rinnovabile
• Stocccaggio CO2
• Basso consumo energetico per la sua trasformazione

LEGNO

EPS

• 98% di aria e 2% di materiale (Leggero e maneggevole)

• Espansione con vapore acqueo  (Sostenibile)

• Produzione senza sostanze chimiche : senza CFC, 

HFC, HCFC... nè metalli pesanti (Non inquinanti)
• 100% riciclabile

• Non irritante e sicuro (Neutro per la qualità dell' 
aria interna)

• Non tossico (Uso nel settore alimentare...)

• Ignifugo (Non si infiamma in caso di incendio e non 
rilascia gas nocivi)
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Aspetto sull' intradosso

 • Le essenze

Abete

Abete invecchiato

Larice

Rovere

Abete - Profilo n°1 - Levigato-Neutro

Abete  Invecchiato - Profilo n°2 - Spazzolato - Neutro

Larice - Profilo n°2 - Neutro

Rovere - Profilo n°2 - Levigato - Calce bianca
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• Le superfici

Levigato Spazzolato

Abete - Profilo n°2 - Levigato - Bianco 
non coprente  con integrazione di corpi 
illuminanti a Led a bassa tensione

• Le finiture

Incolore Neutro

Neutro intumescente Vernice bianco

Vernice bianco 
non coprente Abete - Profilo n°2 - Ignifugo B-s1, d0 

Vernice Rosso Vinaccia
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35 mm

60 mm

27+120+27

S 174

205

26,80

4,29

5,08

5,65

27+146+27

S 200

205

27,60

5,13

5,92

6,49

27+166+27

S 220 e

205

28,20

5,77

6,57

7,13

S 100

27+46+27

205

24,60

1,90

2,69

3,26

S 120

27+66+27

3,91

3,34

205

25,20

2,54

27+96+27

S 150

205

26,10

3,51

4,31

4,88

D-s1, d0

35 mm

60 mm

20+120+20

S 160

205

20,90

4,18

4,97

5,54

20+146+20

S 186

205

21,70

5,02

5,81

6,38

20+180+20

S 220 f

205

22,70

6,11

6,91

7,48

S 86

20+46+20

205

18,70

1,79

2,59

3,15

S 106

20+66+20

3,80

3,23

205

19,3

2,44

20+96+20

S 136

205

3,40

4,20

4,76

 • La gamma

 Il pannello isolante Sapisol® 
può essere applicato su ogni tipologia 

e forma di tetto, garantendo un perfetto 
isolamento senza ponti termici.

Modello =
spessore totale (mm)

Legno + EPS + Legno (mm)

Larghezza utile (mm)

Lunghezza*

Peso (kg/m2)

Resistenza Termica R* (m2 x K/W)

Coefficiente  R* con 
pannello acustico

Classe di Reazione al fuoco

* (Disponibile anche nella lunghezza standard da 5,50 ml utile con scanalatura e linguetta alle estremità)

SI NO  SI  SI  SI NO

20,20

• Sapisol® con tavole di spessore 20 mm (Abitazioni)

Abete - Profilo n°1
2 mani di vernice bianca non 
coprente

Abete - Profilo n°2
Levigato - Neutro• Sapisol® con tavole di spessore 27 mm ( B-s1, d0)

D-s1, d0 (B-s1, d0 su richiesta)

Modello =
spessore totale (mm)

Legno + EPS +legno (mm)

Larghezza utile (mm)

Lunghezza

Peso (kg/m2)

Resistenza Termica R* (m2 x K/W)

Coefficiente  R* con 
pannello acustico

Classe di Reazione al fuoco

tutte le lunghezze entro i limiti trasportabili

tutte le lunghezze entro i limiti trasportabili

Abete - Profilo n°2
Levigato - Neutro

* Non tiene conto della resistenza termica superficiale.

Coefficiente  R* con 
pannello acustico
Coefficiente  R* con 
pannello acustico














