Componenti in legno

Produzione francese di componenti in
legno di alta gamma per I'edilizia

pbertura

Carpenteria e strutt

e

| c——————

Solai e divisori

... € specidlizzazione dalla progettazione alla
realizzazione in cantiere dei vostri progetti edilizi

SIMONIN

Wood Solutions
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Realizziamo strutture uniche in legno lamellare per
Scarica le nostre brochure ogni tipo di applicazione (industriale, sportiva, agricola, pubblica).
su carpenterie e strutture

Legno lamellare

Il materiale per eccellenza

* Abete

* Abete Rosso

* Pino trattato in autoclave
* Larice senza alburno

* Douglasia

* Rovere

* Faggio

* Frassino

* Red Grandis™

* [roko

Qualsiasi forma 2D

T 5 N

Servizi

* Trattamenti e finiture *Progettazione
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{7 ISOLAMENTO DELLA COPERTURA
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Scarica le nostre brochure La nostra vasta gamma di pannelli autoportanti offre soluzioni complete,

e video sull' isolamento efficienti e durevoli per isolare la tua casa
della copertura

La gamma dei
pannelli sandwich isolanti

® > 3

— .
Ha g™

Sapisol®

Il pannello isolante
ad alta efficienza

Sapisol®

con una faccia acustica
Sapiphone

Il pannello isolante con

correzione acustica interna

Le sezioni dei pannelli

SAPISOL®

1 S86 S 106 S 136 S 160 S 186 S 220f

___________________________________

Avec planches épaisseur 20 mm

Abete Abete Red Grandis™ '
invecchiato '

i Sapisol® con una faccia acustica  Sapiliege®

= I = I -

| SP108  SPIS8 | ., SPI26 SP 200 | SL 136
Con tavole di spessore ~ Con tavole di spessore
20 mm ( per uso 27 mm (ERP B-s/,d0)
residenziale)
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La nostra vasta gamma di pannelli autoportanti offre soluzioni complete,
efficienti e durevoli per isolare la tua casa.

NLP-Nelipan®

L’isolamento ad alte prestazioni

Sapiliege®

Il pannello con isolante naturale

Sezione dei pannelli isolanti

SAPISOL® ERP avec B-sl,d0

| S 100 S 120 S 150 S 174 S 200 S 220e |

___________________________________

Avec planches épaisseur 27 mm

W

Levigato Naturale incolore Bianco
coprente
NLP-Nelipan® i Q Q
Profilo standard E . . Lo
. Spazzolato :  Vernice Coloris Finitura
| Bianca sur demande intumescente
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OLAI

Scarica le nostre brochure
su pavimenti e pareti
divisorie

La nostra vasta gamma di prodotti solaio

| solai autoportanti

Dalle-bois

L' elemento solaio componibile

Dalfeu®

L' elemento solaio resistente al fuoco

=

--l-

ol gy || m

N N 1 N
Le essenze Sezioni dell' elemento solaio
Dalle-bois
— 11— Eﬂ l‘:ﬂ :ﬂ
| 60x205_ 50205 100x205 1208205 140x205 160205180205 00205 220x205 240205
) Gamme 205 « aspetto perlina »
Abete Abete Red Grandis™
Invecchiato

Dalfeu® - REI jusqu’a 180 minutes

=52 qrarmrITIE

I I O
-, I 3
R Ls 59 ,
. 9'.29_ _Dleo__ _'3_290_ - _'22_49 ! 1_DI20 __DI40__ DI60__ D200 _D20__!
Dalfeu® « aspetto perlina » Dalfeu® « aspetto trave lamellare»

Larice
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La nostra vasta gamma di prodotti autoportanti vi
offre soluzioni complete, efficienti e durevoli per tutti i vostri progetti.

| pannelli autoportanti

Sapisin®
La soluzione completa per
pavimenti, soffitti e divisori

Sapiliege®

Il pannello con isolante naturale

Profilo dei pannelli pieni | Aspetto | Finiture a soffitto

s RS ST AT L

. 1
' 100x225 120x225 140x225 160x225 180x225 200x225 240x225'

_____________________________________

I
Gamme 225 « aspetto trave incollato » !

. Naturale incolore intumescente
Sapisin® Sapiliege® ;
pl"O 1 con 1 ]
fresature SL 136 SL 86 con ! !
fresature '
Spazzolato Vernice Bianco non

: | bianca coprente o












