
®
 Dalfeu 

L'  unico  elemento  da  solaio  in 
legno  in  grado  di  resistere  al 
fuoco  nel  suo  spessore,  in 
corrispondenza dei giunti e lungo 
il perimetro del solaio
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Dalfeu® 
 

Offriamo  un  nuovo  prodotto  che  soddisfa  i  requisiti  delle  norme  antincendio  e  delle  Norme 
Euroclasse di reazione al fuoco: il Dalfeu®. 

L' elemento Dalfeu® è stato progettato per soddisfare tutti i vostri progetti di strutture in legno, e consente di 

soddisfare i requisiti in termine di protezione anticendio per i pavimenti. 

 

Questo nuovo prodotto trova applicazione per :    - Edifici residenziali

          - Edifici aperti al pubblico

          - locali commerciali

          - e molti altri usi ... 

 
Il Dalfeu®  è l'unico elemento da solaio in legno in grado di resistere al fuoco
nel suo spessore, in corrispondenza dei giunti e lungo il perimetro del solaio

Sommario:

Il Prodotto                   p3 
Norme antincendio                                       p4 
Dettagli costruttivi comportamento al fuoco   p5 
Resistenza meccanica                                     p6 - p7 
Riferimenti normativi in materia di acustica     p8 - p9 
Dettagli costruttivi comportamento acustico    p10 - p11 
Le finiture                                                   p12 
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205 mm 225 mm et + 

120 mm 

140 mm 

160 mm 

200 mm 

240 mm 

120 mm 

140 mm 

160 mm 

200 mm 

240 mm 

R.E.I. 60 min 
 

R.E.I.  90 ou 120 min 

Il prodotto 

Il  Dalfeu® si presenta  sottoforma  di  trave lamellare in
 Abete GL 24 h, comprendente una specifica lavorazione in

corrispondenza  della  gola  superiore,  per l' integrazione  di

una guarnizione  resistente al fuoco,  denominata Daljoint.  

In corrispondenza del bordo perimetrale del solaio, è previsto

un ulteriore elemento Daljoint per la corretta posa del prodot

to nel suo insieme.

Dalfeu® - 2 ASPETTI

Aspetto perlina Aspetto trave lamellare

Posa della guarnizione Daljoint  antincendio in stabilimento 

L' elemento Dalfeu® è disponibile anche in pannello composto da più elementi : per informazioni contattare
il nostro Ufficio Tecnico.

Dalfeu® e l' Euroclasse 

 L' elemento Dalfeu® soddisfa i criteri di protezione antincendio secondo l' Euroclasse :  

su richiesta 

      • R : capacità portante

      • E : ermeticità alle fiamme e ai gas caldi (infiammabilità)       

                                                        • I : isolamento termico : temperature < 140° sulla superficie

    

 L' elemento Dalfeu®, aggiunge anche i seguenti vantaggi 
     • sigillatura contro il passaggio di fumi 
                                      • grande portata tra gli appoggi
     • acusticamente testato
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Plancher bas du niveau le plus 
haut situé au plus à 8 m du sol l’établissement, inférieure ou 

égale à 8 m 

2ème catégorie 
3ème catégorie 
4ème catégorie 

 
1ère catégorie 

Planchers CF 1/2h ou REI 30 
 
 

Planchers CF 1h ou REI 60 

Plancher bas du niveau le plus 
haut situé à plus de 8 m et    
jusqu’à 28 m compris 

Différence de hauteur, entre 
les niveaux extrêmes de  

l’établissement, supérieure à 8 m 

2ème catégorie 
3ème catégorie 
4ème catégorie 

 
1ère catégorie 

Planchers CF 1h ou REI 60 
 
 

Planchers CF 1h1/2 ou REI 90 

Plancher bas du niveau le plus 
haut situé à plus de 8 m 

Différence de hauteur, entre 
les niveaux extrêmes de  

l’établissement, supérieure à 8 m 
5ème catégorie Planchers CF 1h ou REI 60 

Source CSTB 

Norme Antincendio  

fici destinati prevalentemente a civile abitazione di altezza > 24m.
Nota: Ad esempio: edifici destinati prevamentemente ad abitazione includenti anche attività artigiane o commerciali, magazzini, attività 
professionali. uffici.....

Ai fini della presente Regola Tecnica gli edifici di civile abitazione sono classificati come segue, 
in relazione alla massima quota dei piani h e in funzione delle aree dell' attività

Établissement occupant 
entièrement le bâtiment partiellement le bâtiment 

Edifici aperti al pubblico (ERP) Rif. Normativa francese 

Valido per tutti gli edifici aperti alle persone.  

Le ERP divide in categorie e tipologie

Il pannello Dalfeu® soddisfa i requisiti delle attuali normative antincendio

Edifici residenziali secondo la RTV

La presente Regola Tecnica Verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti gli edi

Simple rez-de-chaussée Établissement à un seul niveau Toutes catégories Planchers CF 1/2h ou REI 30 

Différence de hauteur, entre 
les niveaux extrêmes de  

Établissement occupant Catègories Rèsistance au feu
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17 Daljoint ø22 mm ou joint mousse 

64 mm 
mini 

Daljoint ø22 mm 17 
IT249 

Joints ø22 mm 
ép. du profil : 75/100 

64 mm 
mini 

17 

17 

64 mm 
mini 

Madrier Dalfeu® 

Daljoint ø22 mm 
avec rainure 

Daljoint ø22 mm 

Daljoint ø22 mm 

19 

17
 

64 mm 
mini 

 Dettagli costruttivi  
Per una perfetta applicazione del  Dalfeu® sono stati testati e analizzati tutti i punti di contatto.

Dalfeau® dettaglio perimetrale di sommità Dalfeu®dettaglio perimetrale

Daljoint ø22 mm o sigillatura con 
schiuma idonea

Elemento Dalfeu® 

Daljoint ø22 mm o sigillatura con 
schiuma ideonea 

Elemento Dalfeu® 

Dalfeu® con isolante Dalfeu® dettaglio perimetrale

Elemento Dalfeu® 

Isolante :lana di roccia 
sp. 30 mm 

densité 55 kg/m3 

Dalfeu® dettaglio di unione su appoggio Dalfeu® su muro 

Daljoint ø53 mm 
o  sigillatura  con 
schiuma idonea

Elemento Dalfeu® 

Elemento portante 
o di tamponamento 

Elemento portante 
o di tamponamento 

Daljoint rosso : guarnizione tagliafuoco inserita in fabbrica sull' elemento Dalfeu® 
Daljoint grigio: guarnizione taglia fuoco da integrare nel rivestimento sul perimetro del pavimento

 - - - - Sezione del legno teoricamente consumata durante l' incendio

Elemento Dalfeu® 

Trave portante
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G Cat. Q Q 120 140 160 180 200 220 240 

G Cat. Q Q 120 140 160 180 200 220 240 

 Resistenza meccanica

Classe  di  servizio  1         Tabelle  di  portata  -  Esposizione 1ora  al  fuoco  secondo Eurocode 

Carichi (daN/m²)  Spessore  Dalfeu (mm) 
Appoggi 

L 3 appoggi (m) 5.10 5.70 6.20 6.70 7.20 7.70 8.20 
100  A  150  

L 2 appoggi (m) 3.80 4.40 5.00 5.40 5.80 6.20 6.60 

L 3 appoggi (m) 4.70 5.30 5.90 6.40 6.80 7.30 7.80 
100  AB  250  

L 2 appoggi (m) 3.50 4.10 4.60 5.10 5.50 5.90 6.20 

L 3 appoggi (m) 4.60 5.20 5.70 6.20 6.70 7.20 7.60 
100  C  250  

L 2 appoggi (m) 3.40 4.00 4.50 5.00 5.40 5.80 6.10 

L 3 appoggi (m) 4.40 5.10 5.60 6.10 6.50 7.00 7.40 
100  A  350  

L 2 appoggi (m) 3.30 3.80 4.30 4.80 5.20 5.60 6.00 

L 3 appoggi (m) 4.10 4.80 5.30 5.80 6.30 6.70 7.10 
100  C  400  

L 2 appoggi (m) 3.10 3.60 4.10 4.60 5.00 5.40 5.70 

L 3 appoggi (m) 3.90 4.60 5.10 5.60 6.00 6.50 6.90 
100   C D   500   

L 2 appoggi (m) 2.90 3.40 3.90 4.30 4.80 5.20 5.50 

Legno GL 24 con valore E  =11 000 N/mm²     Freccia istant. = L/600     Freccia finale = L/500     Freccia maxi = 10 mm 

Classe  di  servizio  2         Tabelle  di  portata  -  Esposizione 1ora  al  fuoco  secondo Eurocode 

Carichi (daN/m²)  Portata Dalfeu (mm) 
Appoggi 

L 3 appoggi (m) 5.00 5.50 6.10 6.60 7.10 7.50 8.00 
100  A  150  

L 2 appoggi (m) 3.70 4.30 4.80 5.30 5.70 6.10 6.40 

L 3 appoggi (m) 4.60 5.20 5.70 6.20 6.70 7.20 7.60 
100  AB  250  

L 2 appoggi (m) 3.40 4.00 4.50 5.00 5.40 5.70 6.10 

L 3 appoggi (m) 4.40 5.10 5.60 6.10 6.60 7.00 7.40 
100  C  250  

L 2 appoggi (m) 3.30 3.80 4.40 4.90 5.30 5.60 6.00 

L 3 appoggi (m) 4.30 5.00 5.50 6.00 6.40 6.90 7.30 
100  A  350  

L 2 appoggi (m) 3.20 3.70 4.20 4.70 5.10 5.50 5.80 

L 3 appoggi (m) 4.00 4.70 5.20 5.70 6.10 6.60 7.00 
100  C  400  

L 2 appoggi (m) 3.00 3.50 4.00 4.40 4.90 5.30 5.60 

L 3 appoggi (m) 3.80 4.40 5.00 5.50 5.90 6.30 6.70 
100    C D   500   

L 2 appoggi (m) 2.80 3.30 3.80 4.20 4.70 5.10 5.40 

Legno GL 24 con valore E  =11 000 N/mm²     Freccia istant. = L/600     Freccia finale = L/500     Freccia maxi = 10 mm 
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Dalfeu® 

 
C  250 

400 

400 

500 

500 

 
D  

Sources Eurocode NF EN 1991-1-1 + Annexe Nationale Française 

Riassunto delle infortmazioni principali : 

G = Carichi permanenti
Q = Carichi d' esercizio
Categorie d’esercizio Q = funzione delle destinazioni d'uso
E apparent = MModulo di elasticità apparente per tenere conto del modulo di taglio G

Classe  di  servizio  1  :  classe  di  servizio  caratterizzata  da  un  contenuto  di  umidità  nei  materiali  corrispondente  ad
 una temperatura di 20°C e da un'umidità relativa ambientale superiore al 65% solo per alcune settimane all'anno (per la mag
gior parte dei legni teneri, la classe di servizio 1 corrisponde ad un'umidità media di equilibrio ≤ 12%).

Classe  de  service  2  :  classe  di  servizio  caratterizzata  da  un  contenuto  di  umidità  nei  materiali  corrispondente  ad  una 
temperatura di 20°C e da un'umidità relativa ambientale superiore all'85% solo per alcune settimane all'anno (per la maggior 
parte dei legni teneri, la classe di servizio 2 corrisponde ad un'umidità media di equilibrio ≤ 20%).

Riassunto delle Categorie d' esercizio (Cat. Q) : 

Categoria        Destinazione d'uso Esempio daN/m² 

A Abitazione, residenziale

B             Uffici  250 

Solai : 150 
scale : 250 

Balconi : 350 

Ambienti suscettibili di 
affollamento  

C2:Aree con posti a sedere fissi, quali chiese, teatri, cinema, sa
le per conferenze e attesa, aule universitarie e aule magne

Aree per attività domestiche e residenziali; sono compresi in ques
ta categoria i locali di abitazione e relativi servizi, gli alberghi (ad 
esclusione delle aree soggette ad affollamento), camere di degenza 
di ospedali

C1: Aree con tavoli, quali scuole, caffè, ristoranti, sale per 
banchetti, lettura e ricevimento

( ad esclusione delle categorie 
A, B e D)  

C4:Aree con possibile svolgimento di attivtà fisiche, quali sale 
da ballo, palestre, palcoscenici )

C3:Ambienti  privi  di  ostacoli  al  movimento  delle  persone, 
quali musei, sale per esposizioni, aree d’accesso a uffici, ad 
alberghi e ospedali, ad atri di stazioni ferroviarie

C5: Aree scuscettibili di grandi affollamenti, quali edifici per eventi
 pubblici,  sale  da  concerto,  palazzetti  per  lo  sport  e  relative 
tribune, gradinate e piattaforme ferroviarie 

D1: commercio al dettaglio 500 

D2: grandi magazzini 500 

 
Commerciale
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Hôtels suivant arrêté du 25 Avril 2003 

Local de réception:  
pièce d’un autre logement 

Pièce principale 
Cuisine  

et salle d’eau 

Local d’émission: local d’un  
logement à l’exclusion des  

garages individuels 
53 50 

Isolement acoustique  
standardisé pondéré  
DnT,A (en décibels)  

Isolement acoustique  
standardisé pondéré  
DnT,A (en décibels)   

Local de réception:  
pièce d’un autre logement  

Pièce principale 
Cuisine  

et salle d’eau 

Lorsque le local 
d’émission et le 

local de réception 
ne sont séparés que 

par une porte  
palière ou par une 

porte palière et une 
porte de  

distribution 

40 37 

Dans les autres cas 53 50 

Local d’émission: 
circulation  
commune  

intérieure au 
bâtiment  

Isolement acoustique  
standardisé pondéré  
DnT,A (en décibels)   

Local de réception:  
pièce d’un autre logement  

Pièce principale 
Cuisine  

et salle d’eau 

Garage individuel 
d’un logement ou 
garage collectif 

55 52 

Local d’activité à 
l’exclusion des 

garages collectifs 
58 55 

Local  
d’émission 

Local de réception Local d’émission DnT,A  

Chambre  

Chambre voisine, Salle de bain d’une autre chambre 50 

Circulation intérieure 38 

Bureau, Local de repos du personnel, Vestiaire fermé, Hall de réception, Salle de lecture 50 

Salle de réunion, Atelier, Bar, Commerce, Cuisine, Garage, Parking, Zone de livraison fermée,  
Gymnase, Piscine intérieure, Restaurant, Sanitaire collectif, Salle de TV, Laverie, Local poubelles 55 

Casino, Salon de réception sans sonorisation, Club de santé, Salle de jeux 60 

Discothèque, Salle de danse (*) 

Salle de bains   
Chambre voisine, Salle de bains d’une autre chambre 45 

Circulation intérieure 38 

(*) Les exigences d’isolement sont celles définies dans l’arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou 
locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse. 

L’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A, entre les différents types de locaux doit être ≥ aux valeurs ci-dessous : 

Isolement aux bruits d’impacts L’nT,W ≤ 60 dB 

Requisiti  a seguito del devreto del 30 Giugno 1999 

L'isolamento acustico normalizzato ponderato, DnT,A, tra i locali di 2 abitazioni confinanti, deve essere≥ ai seguenti valori :
 

Il pannello Dalfeu® soddisfa i requisiti delle attuali normative acustiche. 

RIassunto dei diversi livelli di isolamento richiesti per il rumore aereo e il rumore da calpestio, secondo la Nouvelle 

Réglementation Acoustique (NRA). 

Normativa acustica ( NRA)

Isolement aux bruits d’impacts L’nT,W ≤ 58 dB 

I valori indicati nelle tabelle sopra sono informativi. Per maggiori dettagli fare riferimento alle norme in vigore. 
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Dalfeu® 

Établissements d’enseignement (hors école maternelle) suivant arrêté du 25 Avril 2003 

       LOCAL D’EMISSION 
 
 

  LOCAL DE  
 RECEPTION 

Local  
d’enseignement, 

d’activités  
pratiques,  

administration 

Local médical, infirmerie, 
atelier peu bruyant,  

cuisine, local de rassem-
blement fermé, salle de 

réunion, sanitaires 

Cage 
d’escalier 

Circulation 
horizontale, 

vestiaire fermé 

Salle 
de musique, 

salle polyvalente, 
salle de sport 

Salle de 
restauration 

Atelier  
bruyant  

(au sens de  
l’article 8 du 

présent arrêté) 

Local d’enseignement,  
d’activités pratiques,  

administration, bibliothèque, 
CDI, salle de musique, salle 
de réunion, salle des profes-

seurs, atelier peu bruyant 

43 (1) 50 43 30 53 53 55 

Local médical, infirmerie 43 (1) 50 43 40 53 53 55 

Salle polyvalente 40 50 43 30 50 50 50 

Salle de restauration 40 50 (2) 43 30 50  55 

(1) Un isolement de 40dB est admis en présence d’une ou plusieurs portes de communication 
(2) A l’exception d’une cuisine communiquant avec la salle restauration 
Nota : les internats relèvent d’une réglementation spécifique, en attente de publication, on veillera à réaliser un isolement standardisé de 40 dB entre chambres 

    LOCAL D’EMISSION 
 
 

  LOCAL DE 
 RECEPTION 

Salle 
de 

 repos 

Salle d’exercice ou local 
d’enseignement (5) 

Administration 
Local 

médical, 
infirmerie 

Espace d’activités, salle  
d’évolution, salle de jeux, local de 

rassemblement fermé, salle  
d’accueil, salle de réunion,  

sanitaires (4), salle de restauration, 
cuisine, office 

Circulation  
horizontale, 

vestiaire 

Salle de repos 43 (1) 50 (2) 50 50 55 35 (3) 

Local d’enseignement,  
salle d’exercice 

50 (2) 43 43 50 53 30 (3) 

Administration, salle des 
professeurs 

43 43 43 50 53 30 

Local médical 50 50 43 43 53 40 

(1) Un isolement de 40 dB est admis en cas de port de communication, de 25 dB si la porte est anti-pince doigts 
(2) Si la salle de repos n’est pas affectée à la salle d’exercice. En cas de salle de repos affectée à une salle d’exercice, un isolement de 25 dB est admis 
(3) Un isolement de 25 dB est admis en présence de porte anti-pince doigts 
(4) Dans le cas de sanitaires affectés à un local, il n’est pas exigé d’isolement minimal 
(5) Notamment dans le cas d’un autre établissement d’enseignement voisin d’une école maternelle 

Établissements de santé suivant arrêté du 25 Avril 2003 

        LOCAL D’EMISSION 
 

 
   LOCAL DE 
  RECEPTION 

Locaux 
d’hébergement 

et de soins 

Salles d’examen et de 
consultations, bureaux 
médicaux et soignants, 

salles d’attente 

Salles d’opérations, 
d’obstétrique  

et salles de travail 
Circulations internes Autres locaux 

Salles d’opérations, d’obstétrique et 
salles de travail 

47 47 47 32 47 

Locaux d’hébergement et de soins, 
salles d’examen et de consultation, 

salles d’attente (*), bureaux médicaux 
et soignants, autres locaux où peuvent 

être présents des malades 

42 42 47 27 42 

(*) Hors salles d’attente des services d’urgence 

L’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A, entre les différents types de locaux doit être ≥ aux valeurs ci-dessous : 

Écoles maternelles suivant arrêté du 25 Avril 2003 

L’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A, entre les locaux doit être ≥ aux valeurs ci-dessous : 

L’isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A, entre les locaux doit être ≥ aux valeurs ci-dessous : 

Isolement aux bruits d’impacts L’nT,W ≤ 60 dB 

Isolement aux bruits d’impacts L’nT,W ≤ 60 dB 

Isolement aux bruits d’impacts L’nT,W ≤ 60 dB 

I valori indicati nelle tabelle sopra sono informativi. Per maggiori dettagli fare riferimento alle norme in vigore 
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Dalfeu® 140  

RA (dB) Ln,w (dB) RA (dB) Ln,w (dB) 

38 dB 85 dB 40 dB 84 dB 

Dalfeu® 200  

Dalfeu® 140  

RA (dB) Ln,w (dB) RA (dB) Ln,w (dB) 

48 dB 67 dB 50 dB 63 dB 

Dalfeu® 200  

Dalfeu® 140  

RA (dB) Ln,w (dB) RA (dB) Ln,w (dB) 

49 dB 65 dB 51 dB 62 dB 

Dalfeu® 200  

Dalfeu® 140  

RA (dB) Ln,w (dB) RA (dB) Ln,w (dB) 

47 dB 64 dB 51 dB 61 dB 

Dalfeu® 200  

 Dettagli costruttivi 

L' elemento Dalfeu® si presta per essere applicato a diverse configurazioni.
Per fornirvi le migliori prestazioni acustiche vi offriamo diverse stratigrafie che abbiamo testato in laboratori 
ufficialmente approvati. 

 1 - Dalfeu®

Elemento Dalfeu® 

 2 - Dalfeu® + Fibra di legno sp. 40 mm (175 kg/m3) + Parquet flottante 14 mm (11.80 kg/m²) 

Parquet flottante 14 mm, massa superficiale (M surf.) 11.80 kg/m² 

Pannello isolante in fibra di legno spa 40 mm, masse volumica (M vol.) 175 kg/m3, lambda 0.043 

Elemento Dalfeu® 

 3 - Dalfeu® + Fibra di legno sp. 20 mm (220 kg/m3) + Fibre di legno sp. 40 mm (175 kg/m3) + Parquet flottante 14 mm (11.80 kg/m²) 

Parquet flottante 14 mm, M surf. 11.80 kg/m² 

Pannello isolante in fibra di legno sp. 40 mm, M vol. 175 kg/m3, lambda 0.043 W/mK 
Pannello isolante  in fibra di legno sp. 20 mm, M vol. 220 kg/m3, lambda 0.046 W/mK 

Elemento Dalfeu® 

 4 - Dalfeu® + Fibra di legno sp. 20 mm (220 kg/m3) + Fibre di legno sp. 40 mm (175 kg/m3) + MFP 15 mm (700 kg/m3) + Rivestimento 
 flessibile 

Rivestimento flessibile 

MFP 15 mm, M vol. 700 kg/m3 
Pannello isolante in fibra di legno sp. 40 mm, M vol. 175 kg/m3, lambda 0.043 W/mK 
Pannello isolante in fibra di legno sp. 20 mm, M vol. 220 kg/m3, lambda 0.046 W/mK 

Elemento  Dalfeu® 
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Dalfeu® 

Dalfeu® 140  

RA (dB) Ln,w (dB) RA (dB) Ln,w (dB) 

57 dB 52 dB 58 dB 51 dB 

Dalfeu® 200  

Dalfeu® 140  

RA (dB) Ln,w (dB) RA (dB) Ln,w (dB) 

57 dB 58 dB 60 dB 56 dB 

Dalfeu® 200  

Dalfeu® 140  

RA (dB) Ln,w (dB) RA (dB) Ln,w (dB) 

59 dB 51 dB 60 dB 49 dB 

Dalfeu® 200  

Dalfeu® 140  

RA (dB) Ln,w (dB) RA (dB) Ln,w (dB) 

58 dB 53 dB 59 dB 51 dB 

Dalfeu® 200  

 5 - Dalfeu® + Fibra di legno sp. 20 mm (220 kg/m3) + Fibre di legno sp. 40 mm (175 kg/m3) + MFP (700 kg/m3) + Rivestimento 
flessibile + Controsoffitto 

Rivestimento flessibile 
MFP 15 mm, M vol. 700 kg/m3 
Pannello isolante in fibra di legno sp. 40 mm, M vol. 175 kg/m3, lambda 0.043 W/mK 
Pannello isolante in fibra di legno sp. 20 mm, M vol. 220 kg/m3, lambda 0.046 W/mK 

Elemento Dalfeu® 

Camera d'aria 40 mm 

 6 - Dalfeu® + Controsoffitto 

Elemento Dalfeu® 

Camera d'aria 40 mm 

Lana di Roccia 60 mm, M vol. 36 kg/m3 

BA 13 controsoffitto con pendini antivibranti, M surf. 10.20 kg/m² 

Lana di Roccia 60 mm, M vol. 36 kg/m3 
BA 13 controsoffitto con pendini antivibranti, M surf. 10.20 kg/m²
 

 7 - Dalfeu® + Masetto a secco 33 mm (38 kg/m²) + Controsoffitto

Massetto galleggiante a secco 33 mm, M surf. 38 kg/m² 

Elemento  Dalfeu® 

Camera d'aria 40 mm 

Lana di Roccia 60 mm, M vol. 36 kg/m3 
BA 13 controsoffitto con pendini antivibranti M surf. 10.20 kg/m² 

 8 - Dalfeu® + Massetto a secco 33 mm (38 kg/m²) + Parquet flottante 14 mm (11.80 kg/m²) + Controsoffitto

Parquet flottante 14 mm, M surf. 11.80 kg/m² 
Massetto a secco 33 mm, M surf. 38 kg/m² 

Elemento Dalfeu® 

Camera d'aria 40 mm 

Lana di Roccia 60 mm, M vol. 36 kg/m3 
BA 13 controsoffitto con pendini antivibranti M surf. 10.20 kg/m²
 



Dalfeu® 

 

 

Le finiture 

L' elemento Dalfeu® è disponibile nella 
versione con 2 facce a vista o con 2 facce non 

a vista

per la versione 2 facce a vista le 
diverse finiture che proponiamo sono:

Le essenze per Dalfeu® 205 mm 

disponibile per le facce a vista

Abete  Rovere Larice

L' aspetto del Dalfeu® 205 mm 

disponibile per le facce a vista

Levigato Spazzolato

 Aspetto sul Dalfeu® 225 mm e oltre

Aspetto come trave lamellare sulle 2 facce

Abete 

Per tutte le altre essenze consultare il nostro Ufficio Tecnico. 


